
《高寒高海拔地区公路生态保护及修复技术规范》制订

调查问卷

本规范是2020年度交通运输部公路工程行业标准制订项目，此问卷对规范制订具有重要的指导和参考作用，敬请在审阅《高寒高海拔地区公路生态保护及修复技术规范》（征求意见稿）的基础上，结合本地情况如实填写。非常感谢您的支持与配合！

编制组联系人：于慧卿   联系方式：13772542032   邮箱：41126370@qq.com
填表说明：请在符合您意愿的选项前的“□”内涂“√”，不符合意愿的则不涂，可多选；排序问题请按您的意愿填写序号。

填表人员简况：

单位名称：                      填写人：            联系电话：                   
职务/职称：                     电子邮箱：                                             

年    龄： □30岁以下      □30-39岁      □40-60岁        □60岁以上
职    称： □助理工程师     □工程师       □高级工程师      □教授级高级工程师
单位性质： □交通厅         □高管局       □公路局          □监理（咨询）公司

           □设计院         □养路段       (质检站          □管理（公司）处

           □施工单位       □高校         (环保单位        □科研单位

一、总体 
1、您认为本规范的适用范围应包括哪些？

(高寒高海拔地区二级及以上公路的新建、改扩建工程     

□高寒高海拔地区二级及以上公路的新建、改扩建及养护工程    

□其他：                                              
2、您认为高寒高海拔地区公路生态保护及修复工作应坚持哪些原则？

(保护优先    (预防为主    (防治结合    (综合治理    (其他：            
3、您认为本规范提出的要求是否符合目前公路行业需求？

(是     □否：主要表现在                                                   
4、您认为高寒高海拔地区公路生态保护及修复主要包括哪些内容？

□冻土及冰川      □水环境     □植被     □动物     □水土保持    

□湿地    □其他：                                                         

2、 冻土及冰川

1、路基开挖及填筑前应首先进行表土清除，清除的表土应选择地势平坦的场地进行临时堆放，并采用袋装土等临时防护措施进行拦挡。堆放高度您认为多少范围适宜？

(2～3m      (3～5m      (5～6m      (其他：                

2、利用植生带进行边坡植被恢复的建植技术，您认为适用于多少坡度的土质边坡，风化岩石、沙质边坡？

(小于50°      (小于60°      (小于70°      (其他：                

3、工程建设项目以路基形式经过湿地的，您认为是否应采用砂砾片块石石渣路基保证路基两侧的水力联系？
(是      (否      (其他：                               

4、冻土路堑边坡保温层的稳定与否，除厚度因素外，施工质量关系较大。铺设草皮泥炭层时，边坡挖除部分应整平。您认为每块草皮泥炭厚度多少为宜？
(厚0.25m左右     (厚0.45m左右     (其他：                                

5、您认为多年冻土区的支挡建筑物是否可采用易受冻融破坏的浆砌片石挡土墙？

(是   (否    (其他：                               

若否，应采用何种结构？

(宜采用预制拼装化的轻型、柔性结构

(宜采用预制拼装混凝土结构

(其他：               

6、您认为石方弃土场表面应覆盖应不少于多少厚度的土层，以便恢复植被？
(70cm  (80cm  (90cm  (其他：                

7、您认为取土场原地面属于哪种情况，应先挖出堆置一边备用，工程完工后用于恢复植被？
(用于种植水生作物的耕地  (耕地种植土  (其他：               
8、服务区施工过程中需做到表土剥离，您认为施工结束后是否应当对场地进行硬化处理？部分空地是否必须进行表层草皮回填铺设？
(是  是   (是   否    (其他：               

9、您所在地区在公路修建过程中是否存在多年冻土环境问题，主要分布的是何种冻土环境？

(是，草甸发育     (是，冻胀丘   (是，热融塌陷    (是，热融湖塘   

(是，湿地         (是，         □否

10、您认为如何保护多年冻土环境？

11、您冻土环境的变化对公路有没有影响？

(没有     (有，                                                       

12、您所在地区穿越多年冻土地区的公路，修建过程中的取、弃土场是否设置在多年冻土区域？

(是，有   处取土场   (是，有   处弃土场  (否  

13、多年冻土区域内的取土场离主线距离有多少？

(200m内     (200m外     (超过主线范围，不可见
14、多年冻土区域内取土场处的冻土类型是什么？

(少冰、多冰冻土     (富冰冻土     (饱冰冻土      (含土冰层

15、多年冻土区域内取土场处的取土过程中是否发生病害？有什么病害？

(是，病害为                                                               
(否   
16、多年冻土区域内的取土场使用完毕后，是否进行了植被恢复？

(是     (否   
17、多年冻土区域内的取土场采用了那些植被恢复技术？效果如何？

(植草     (原地表草皮覆盖   (其他措施                                    
(现状：                                                                    
18、多年冻土区域内的弃土场设置在什么位置？

(洼地     (平地   (靠山侧    (其他，                                   
19、多年冻土区域内的弃土场离主线距离有多少？

(200m内     (200m外     (超过主线范围，不可见
20、多年冻土区域内的弃土场使用完毕后，是否进行了植被恢复？

(是     (否   
21、多年冻土区域内的弃土场采用了那些植被恢复技术？效果如何？

(植草     (原地表草皮覆盖   (其他措施                                    
(现状：                                                                   
22、多年冻土区域内的取、弃土场是否产生环境问题？产生了哪些问题？

(否     (是，                                                             
23、您所在地区对多年冻土区域内的取、弃土场处治，有哪些新的，效果良好的处治方案？

24、您所在区域公路修建过程中，是否存在冰川？

(是     (否   
25、您所在区域公路修建过程中，是否影响到了冰川，采取了何种措施？

(否     (是，                                                         
3、 水环境

1、您认为高寒高海拔地区水环境保护等级规定Ⅲ类及以上是否合理？

□合理      □不合理

理由：                                                                         

2、您认为高寒高海拔地区水环境保护设计是否全面？还应包括哪些内容？
□全面      □不全面
还应包括：                                                             
3、您认为高寒高海拔地区水环境保护施工是否全面？还应包括哪些内容？
□全面      □不全面
还应包括：                                                             
4、您推荐的目前高寒高海拔地区水环境保护技术？ 

1：                                                                    
2：                                                                    
3：                                                                    
4：                                                                    
5、关于高寒高海拔地区水环境措施的验收，您认为应该从哪些方面开展？
(径流收集管、排水沟、桥（路）面径流处理池及沿线污水处理设施
(满足设计需求

(其他                                                                          
6、关于高寒高海拔地区水环境保护的养护，您认为应该从哪些方面开展？
(服务区等附属设施污水禁止直接外排，应经处理达到标准后排放或回用
(加强污水处理设备调试和维护，确保污水达标排放

(制定危化品泄露事故应急处理预案 

(定期检查

(使用环保型融雪剂

(其他                                                                
四、植被

1、您认为高寒高海拔地区植被保护主要目标有哪些？并进行排序。

□草皮      □树木（灌木与乔木）      □表土

排序如下：                                                                         

1.1、如果选择了树木，针对移栽保护、原地保护、避绕保护三种保护方案，您认为公路施工设计中对高寒区的灌木与乔木资源保护应实施什么样的保护策略？
                                    适用于灌木

                                    适用于乔木

其他                                              

1.2、如果选择了草皮，请问您认为高寒区的草皮保护应实施什么样的保护策略？
□优化施工工序，草皮剥离后直接铺植于绿化区域

□加强施工组织，精细化组织草皮剥离、堆放（养护）、回铺工作

□加强环保投入，采用支架式堆放方式，减少草皮堆放中死亡

□直接当作表土剥离与利用，能够成活多少算多少

2、您认为高寒高海拔地区影响草皮保护成效的突出原因是：

□施工工期紧，无暇顾及草皮的剥离保护；

□施工场地受限，无处堆放剥离的草皮块；

□草皮堆放时间过长，堆放过程中大量死亡；

(设计不够细致，确定的保护目标与范围没法实施。

□其它，请补充：                                                                        

3、您认为高寒高海拔地区表土保护应该实施的策略是：

(全面保护所有的表土资源，预算好剥离厚度、保护量与使用量，同时计划好养护时需要量；

(以路域绿化面积与表土需求量为依据，以需定量，需要多少剥离多少；

(表土剥离厚度应该根据不同土地利用类型、草原植被类型等确定，通过勘察设计确定各类土地、各个地块剥离厚度，因地施策；

(草原上表土剥离不宜变化增加操作难度，应统一剥离厚度；

(其它，请补充：                                                                        

4、您认为高寒高海拔地区边坡植被恢复目标定位应该是：

(植被恢复覆盖度以能够控制边坡水土流失在一定程度（允许流失量）为基准；

(植被恢复覆盖度应以恢复到周边自然植被覆盖度的水平为基准；

(土壤结构的恢复应作为基本考核内容之一；

(目标植被群落应该能够在无养护条件下自我维持；

(其它，请补充：                                                                        

5、对于高寒高海拔地区边坡植被恢复工艺，您认为合理的是：

5.1、草皮铺植与播种结合的工艺，应按照哪一类工程予以计量：

(铺植草皮    (播种草坪    (其他，请补充：                                
5.2、苗木引种栽植工程，在严格落实设计施工要求下，栽植成活率、成活苗木规格等仍然无法达到预期目标时，应:

 (调整设计目标    (变更施工工艺    (继续补种，确保最终数量达标

5.3、如果选择[继续补种，确保最终数量达标]，继续答问：补种苗木的最终成活率，按照什么方式确定？ 

(按栽植后度过一个完整生长季    (忽略补植时间，验收时统一计数计算   

(其他，请补充：                                                                          

5.4、对于高海拔区域的高陡岩石边坡，您认为：

(边坡施工难，植物成活难，不应进行绿化

(陡峭边坡也得通过客土喷播、植生袋固土等进行绿化

(不一定，得根据项目等级、资金，该处边坡景观的重要性而定

(其他，请补充：                                                    

6、公路建设及交竣工验收生态环境督查重点问题一般有哪些？边坡裸露、植被损伤、水土流失、生态景观视觉冲击等现象是否追究责问？

7、公路边坡绿化难点问题是什么？实际效果是否满足工程管理要求和社会期许?绿化能否实现与植被恢复效果？

8、目前公路平面绿化与园林景观绿化在植被盖度、地面裸露、生态功效等方面直观差别有没有？如果有，体现在哪些方面？

9、目前绿化工程能否解决植被恢复问题？公路技术标准等提倡边坡植物防护实施效果如何？强差人意的工程效果达不到自然生态效果，原因缺少生态修复技术是否认同？

10、公路建设生态保护修复边坡裸露植被生态恢复是否应重视，边坡圬工（框架梁+植生袋、拱形骨架+植草、主动防护网）防护工程生态景观差、水土流失严重、防护安全耐久性差现实问题成为质量通病，是否赞同改进？

(是，是       (是，否       (否，是       (否，否
11、绿色公路建设亟待植被修复技术和生态保护技术，提升绿化工程和坡面防护效果，是否认同？

(认同     (不认同
12、公路边坡植被修复与生态防护工程缺乏工程技术和质量控制标准，需加强技术推广和工程示范，建设方和设计方赞同否？

(赞同     (不赞同
五、动物

1、您认为高寒高海拔地区野生动物保护是否重要？ 
(非常重要      (重要       (一般       (不重要
2、您认为高寒高海拔地区野生动物保护最为成功的案例是哪些？不成功的案例又有哪些？

成功案例：                                                                                                                                      

不成功案例：                                                                                                                                

3、您认为当前影响高寒高海拔地区野生动物保护工作的因素有哪些？

(领导的重视      (资金与投入      (技术瓶颈      (标准规范

(理念与意识      (其他                                                                                                                    
4、您认为高寒高海拔地区野生动物保护应从哪些角度开展？

(路网规划      (选线      (设计      (动物通道      (施工    

(运营管理    (其他                                                                           

5、您认为基于野生动物保护的角度，高寒高海拔地区高速公路的路基断面形式，是整体式路基好还是分离式路基好？为什么？

6、关于高寒高海拔地区野生动物通道的选址，您认为如何确定？

(咨询野生动物保护部门                  (交通部门自己完成    

(交通部门与野生动物保护部门共同完成    ( 其他                          
7、关于高寒高海拔地区野生动物通道设置数量，如何确定呢？

(根据野生动物保护部门要求，确定数量

(交通部门与野生动物保护部门联合开展研究，确定数量

(多多益善

(其他                                                                   

8、关于高寒高海拔地区野生动物通道的形式，如何确定呢？

(动物天桥（上跨式通道）投资巨大，尽量不设，但如果证据充分，也可考虑

(应结合桥涵通道顺便设置动物通道，这样可节省投资，一举多得

(根据野生动物分布及移动需要，交通部门与野生动物保护部门合作确定形式

(其他                                                                                       

9、关于高寒高海拔地区野生动物通道设计尺寸，如何确定呢？

(根据野生动物保护专家的意见来定

(参考国外类似的研究和设计参数来定

(根据工程的实际需要来定，兼顾野生动物专家的意见，因为动物有适应能力，不用太担心

(其他                                                                                       

10、关于高寒高海拔地区野生动物通道附近的诱导生境设计，您觉得应包括哪些内容？

(植被修复    (营造动物饮水点    (播撒动物粪便，利用气味引诱

(其他                                                                      

11、关于高寒高海拔地区野生动物通道附近的附属设施设计，您觉得应包括哪些内容？ 
(隔离栅      (标志牌/减速标线      (噪声墙      (交通管理    

(宣传标语/牌      (其他                                                                    

12、关于高寒高海拔地区野生动物通道施工，您认为应该如何做呢？

(施工时间应避免在野生动物迁徙、繁殖等敏感时期

(施工场地避免野生动物迁徙路段、野生动物分布集中区

(施工人员加强管理，禁止捕猎野生动物

(钢波纹管涵具有施工便利、施工快速、对周围环境干扰小的优点，应在高寒高海拔地区推广应用

(其他                                                                                       

13、关于高寒高海拔地区野生动物通道的验收，您认为应该从哪些方面开展？

(通道建成了，配套设施完整无破坏，就可以了

(通道建成了，但需要通过至少1年的监测，收集目标物种利用通道的数据，验证通道的有效性

(其他                                                                
14、关于高寒高海拔地区野生动物通道的养护，您认为应该从哪些方面开展？
(通道设施完好无损    

(通道周边无人为干扰    

(通道内部垃圾及时清理，防治堵塞通道

(通道周边营造野生动物适宜生境

(其他                                                                                                  

15、关于野生动物通道的监测，您认为应该从哪些方面开展？

(利用红外相机等开展动物通道的长期监测，科学评价其效果，为后期设计优化提供经验积累

(除了监测动物通道之外，还要监测通道周边路面野生动物上路、道路致死野生动物、野生动物靠近公路活动等信息，综合评价野生动物通道的效果

(野生动物通道监测应有环境保护部门来执行，交通部门没有必要开展监测，只要建成了就可以了(其他                                                               
6、 水土保持

1、您认为高寒高海拔地区水土保持的重点区域是什么？

□边坡      □取弃土场     □临时便道     □施工生活生产区
还应包括：                                                           
2、您认为高寒高海拔地区水土保持设计应包含哪些内容：

(边坡水土保持设计

(取弃土场水土保持设计

(施工便道水土保持设计

(其它，请补充：                                                                   

3、您认为高寒高海拔地区水土保持施工是否全面？还应包含哪些内容？ 

□全面      □不全面
还应包括：                                                           
4、您推荐的目前高寒高海拔地区水土保持技术？ 

1：                                                                  
2：                                                                  
3：                                                                  
4：                                                                  
5、关于高寒高海拔地区水土保持的验收，您认为应该从哪些方面开展？
(水土流失治理度等指标达到水土保持方案批复的目标值。

(其他                                                                          
6、关于高寒高海拔地区水土保持措施的养护，您认为应该从哪些方面开展？
(定期检查和维护

(其他                                                                
7、 湿地

1、您所在地区公路在穿跨越或临近河流、水库、湿地等区域的路段存在哪些主要环境问题？

(水质污染
(水流/系永久性截断

(动物栖息地破坏

(引入外来物种

(挖沙取土
(其它：                      
2、您所在地区公路施工对湿地的保护采取哪些措施？

(水质恢复
(水文连通恢复

(植被恢复

(修建动物通道

(其它：                      
3、您认为在公路工程施工对湿地的环境保护工作中所遇到的困难、困境、困扰是什么？

八、验收 

1、您认为公路生态保护及修复工程验收流程应：

□交工与竣工两次实施

□交竣工一次性实施完成

□根据工程特点区别对待

2、您所在地区公路生态保护及修复工程验收如何组织实施？

□项目建设方自主验收

□项目建设方组织，环境保护部门共同参与

□环境保护部门组织验收

□其他（请注明）                                                                                  

3、您认为按照什么划分公路生态保护及修复工程规模比较合适（多选）？

□技术等级      □投资额度      □建设里程      □区域自然环境的特殊性

□其他（请注明）                                         
4、您认为哪些技术等级的公路生态保护及修复工程可以简化工作流程？

□一级公路及以下      □二级公路及以下

□三级公路及以下      □四级公路
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