
《公路隧道改扩建技术规范》制订

调查问卷

本规范是2020年度交通运输部公路工程行业标准制订项目，此问卷对规范制订具有重要的指导和参考作用，敬请在审阅《公路隧道改扩建技术规范》（征求意见稿）的基础上，结合本地情况如实填写。非常感谢您的支持与配合！

编制组联系人：李建斐   联系方式：13572973716   邮箱：lijf@ccroad.com.cn
填表说明：请在符合您意愿的选项前的“□”内涂“√”，不符合意愿的则不涂，可多选；排序问题请按您的意愿填写序号。

填表人员简况：

单位名称：                      填写人：            联系电话：                 
职    务：                     电子邮箱：                                     
职    称： (助理工程师     (工程师        (高级工程师      (教授级高级工程师
单位性质： (行政主管单位   (建  设         (设  计         (养  护
(质  检         (施  工         (监  理         (科  研

一、总体
1、您认为本规范提出的要求是否符合目前公路行业需求？

(是     (否：主要表现在                                                   
2、您认为公路隧道改扩建主要包括哪些内容？

(适用范围      (设计原则     (勘察重点     (衬砌支护     (检测加固     

(施    工      (验收标准     (交通组织和保通     (其他：                 
3、您认为公路隧道改扩建应坚持哪些原则？

(安全可靠    (先进成熟    (经济适用    (环保耐久    (其他：            
4、您认为改扩建中增建、扩建执行新标准，既有隧道速度不提升时土建工程执行旧标准，提速时执行新标准，机电工程执行新标准的原则，这种提法是否合适？

(是 
(否，建议调整为：                                                         
5、目前业内公路工程有改扩建、扩容、扩能三种提法，对应于隧道工程，您认为提法哪种更合适？（《公路工程技术标准》中定义公路改扩建为提高技术等级、通行能力或改善技术指标而进行的公路工程建设工程，包括改建、扩建。）
(改扩建         (扩容           (扩能       (其他：
6、您认为本规范中还应纳入哪些内容：

二、改扩建隧道工程调研
1、您所参与的隧道工程改扩建工程类型有哪些？

(改    建     (扩    建     (增    建
项目名称：                                                                     
隧道名称：                                                                      
改扩建类型：                                                                   
（该条包括改扩建类型和具体方式；如果增建，请注明单侧还是双侧增建，增建隧道车道数；若是扩建，请注明单侧、双侧还是周边扩挖；改建请注明原隧道规模和扩建后隧道规模、改建内容。）
2、您所参与的隧道工程改扩建的原因有哪些？

(既有道路交通量饱和，需加宽断面或提高道路等级
(既有道路几何设计不满足提速升级要求
(隧道病害严重，经多次整治无法完全发挥功能
(隧道及接线处是交通拥堵及事故多发点
(既有隧道洞口崩塌落石、泥石流、滑塌等地质灾害频发
(隧道内附属设施陈旧，无法满足运营安全需求
(原设计标准不满足现行规范要求，需增加设施以满足运营安全
(其他：                                                                        
3、您参与的改扩建隧道工程在建设过程中（立项、勘察设计、施工、验收），遇到的主要问题都有哪些？
(改建、扩建、增建标准的确定
(路线走廊选择难度大，改扩建过程中对既有道路保通影响大
(增建隧道施工场地布置困难，施工对交通影响大，保通压力大
(扩建隧道工法选择
(征地拆迁制约隧道改扩建工法确定
(既有隧道的保护和利用标准
(提速升级时既有隧道断面的论证
(工程造价控制
(保通费用高
(其他：                                                                        
4、您参与的改扩建隧道工程中，增建隧道和既有隧道的关系是哪种？
(平行分离或小净距，增建隧道与既有隧道净距为          米或            隧道跨径。
(上下分离或空间小净距，既有隧道位于增建隧道(上方/(下方，增建隧道与既有隧道净距为      米或        隧道跨径。 
(其他                                                                         
您认为增建隧道净距按照什么原则控制较为合适：                                   
5、您参与的改扩建隧道工程中，是否有连拱隧道扩建？采用了那种扩建方式？
(是
(原位扩建，增加中墙厚度，由中墙侧向外侧扩大。   

(连拱隧道扩挖为单个大断面隧道，再新建大断面隧道。
(连拱隧道由外侧向中墙侧扩大断面，为无中墙连拱隧道（或零净距分离式隧道）。
(否

6、您参与的改扩建隧道工程中，利用既有隧道时，对其是否进行检测、加固？
(是                       (否
7、您参与的改扩建隧道工程中，增建隧道与既有隧道间是否增设有横通道？
(是                       (否
8、您参与的改扩建隧道工程中，既有隧道是否有增建紧急停车带的？
(是，具体采用的施工方案为：                                                
(否
9、您参与的改扩建隧道工程中，衬砌结构设计及计算时都用到哪些方法？
(工程类比法         (地层结构法         (荷载结构法      (模型试验
10、您参与的扩建隧道工程中，围岩压力计算时都用到哪些方法？ 

(规范公式法               (普氏理论         (实际塌方体高度计算
(原塌方体高度小于《公路隧道设计规范》推荐的围岩竖向压力经验公式的计算荷载高度，且对塌方体进行系统处理且检测密实，改扩建时围岩压力可参照新建隧道确定。
(原塌方体高度大于计算得出的围岩竖向均布压力换算土柱高度，施工中未对塌方体进行系统处理且检测不密实，可按实际塌方体高度计算。
(其他：                                                                       
11、您参与的改扩建隧道工程中，地质勘察工作是否利用既有隧道进行？ 
(是，利用既有隧道地质资料，布置适当工作量进行验证         (否，按照新建隧道
在利用既有隧道的前提下，哪些勘察技术针对性更好，能够经济、快速、全面查明地质条件？

12、您参与的改扩建隧道施工过程中，相较新建隧道，制约施工工期的主要因素有哪些？ 

(改扩建工法     (爆破时段     (火工品供应     (渣土运输     

(其他：                                                                        
13、您参与的改扩建隧道施工过程中，对于通车的既有隧道，衬砌爆破振动速度控制标准是多少？
14、您参与的增建隧道，监控量测项目与标准是否与新建隧道相同？
(是       (否，相对新建隧道，增加监测项目为：                             
既有隧道的监测，主要的监测项目有哪些？
(衬砌变形    (地表沉降    (衬砌应力应变    (衬砌振动速度    

(渗漏水、裂缝等病害发展情况     (机电设备稳固性     (隧道周边建构筑物监测
(其他：                                                                       
15、您参与的改建、扩建隧道施工过程中，既有隧道二次衬砌采用什么方式破除？
(密眼爆破      (金刚石绳锯      (液压劈裂    (机械破除     (静态爆破
16、您参与的改建、扩建隧道施工前，对既有隧道是否进行临时加固？
(是                       (否
17、您参与的改建、扩建隧道施工中主要采用的工法有哪些？
(单洞二改三，V级围岩单侧扩挖采用CD法，IV级围岩采用三台阶法
(单洞二改四，V级围岩单侧扩挖采用双侧壁导坑法，IV级围岩采用CD法
(单洞局部改建，混凝土回填后，采用CD法扩挖
(既有隧道内设置移动支护棚架，采用全断面扩挖

(其他：                                                                       
18、您参与的建设或运营管理的改扩建隧道，是否发生结构病害？
(是                       (否
19、您参与建设或运营管理的增建隧道，是否因驾驶人在分流进入隧道前选择困难或指示标志不清而发生交通事故？
(是                       (否
(其他原因：                                                                   
20、您参与运营管理的改扩建隧道，与新建隧道相比较，管养难度是否相同？
(是                       (否
运营管理特点及难度主要体现在哪些方面？
(同向双洞或多洞通行，维修管理时可根据交通量封闭单个车道或单洞，维养更安全。
(设施新旧程度不一，养护工作量大，管理任务重。
(新旧隧道管理平台及管理系统不能完全衔接，管理难度大。
(其他：                                                                     
21、您参与运营管理的改扩建隧道，施工期交通组织和保通是怎么做的？
(中断交通，区域路网绕行       (单侧分时段放行        (增加临时保通道路
(其他：                                                                     
三、隧道调查
1、您认为隧道调查中需要注重哪方面的内容？
(既有隧道设计、施工、运营、检测资料          (施工条件         (工程环境

(交通组织        (保通条件       (其他：                                
2、您认为原位扩建、增建隧道的地质勘察工作布置原则有哪些？
(在地质构造处布置钻孔，与既有资料验证

(既有隧道施工揭露与原设计不一致段落
(隧道周边环境与既有隧道建设时已发生较大变化
(既有隧道发生塌方、突涌水等位置
(其他：                                                                    
3、您认为对既有隧道施工时塌方、衬砌背后空洞或潜在质量隐患段落，采用哪些手段能够查明？
(施工资料分析    (运营养护报告分析     (病害治理资料分析      (年度监测分析
(物探法          (洞内钻探             (其他：                              
四、总体设计
1、改扩建总体方案确定时，您认为需要从以下哪些方面的进行比较？
(建设标准     (路线走廊资源     (交通组织及转换     (保通条件
(环境保护     (城镇规划         (工程造价           (建设条件
(建设方案选择（另辟新线增建、分离增建、原位扩建、改建、加固升级）
2、您认为是否有必要对改扩建隧道分阶段进行设计、施工安全风险评估？
(是                       (否
3、改扩建方案选择时，您是否同意以下原则：
(当既有道路交通量饱和，需要增加车道，或提高公路等级和标准时，可考虑另辟新线增建隧道，或利用既有隧道线位进行改建、扩建或增建。

(对于道路等级低、线形标准差、病害严重或事故率高的隧道，应综合比较，优先采用重建新线方案。

(在既有隧道基础上，为提升道路等级、增强隧道稳定性及行车安全性对隧道结构、机电系统等设施进行补强、升级，可采用改建方案。
(隧道路段需增加车道时宜采用分离增建的方式加宽，受条件限制时可采用原位扩建方案。
4、增建隧道与既有隧道净距，一般情况下按照分离式隧道控制，具体为
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B为断面较大隧道开挖跨度，您是否同意按此执行？
(是                       (否
5、对于扩挖隧道方案，除按照3条中原则以外，同时应结合地质条件、隧道长度综合确定。您是否赞同以下原则？
当隧道大部分位于较好围岩中时（IV级以下围岩占比70%以上），可考虑原位扩建方案。

(是                       (否
当为软岩隧道时，可不考虑扩建方案，按照增建隧道方案为宜。
(是                       (否
6、改扩建后对不再作为通车使用的既有隧道，您是否同意当具备条件时，作为隧道维修、养护服务通道或应急疏散救援通道等辅助设施使用？
(是                       (否
7、您认为改建中是否有可能出现既有隧道内增设分岔隧道的可能？本规范是否需要涵盖该部分内容？
(是，应包括                       (否，暂无必要
五、增建隧道
1、增建隧道设计及施工中，您认为需要注重哪方面的内容？
(与既有隧道的净距      (既有隧道设计标准与增建隧道的协调统一
(中夹岩的保护措施      (近接施工要求        (既有隧道变形及应力应变等监测
2、增建隧道与既有隧道建设时间不一致，设计使用年限存在时间差，若增建时对既有隧道采取一定的加固措施后，是否能认为既有隧道能达到同等的使用寿命？
(是                       (否，既有隧道按照原设计标准验收
3、增建隧道与既有隧道断面大小相差较大时，您认为净距是否按较大断面隧道跨度确定？
(是                       (否，应按照                                     

4、增建隧道与既有隧道设计速度不一致，存在运行速度差值，既有隧道不能满足新的设计速度时，是否有必要将既有隧道提速？
(是，否则两隧道交通量不均衡，可能出现其他想象不到的问题
(否，应按照原设计速度
(限界符合要求的前提下既有隧道可作为货车等中大型车辆通行，新建隧道作为小客车等车辆通行，既经济也符合要求。
(其他：                                                                        
5、增建隧道设计高程是否有必要根据既有隧道的渗漏水、排水量，较既有隧道低，以便于降低既有隧道排水压力？
(是                       (否
6、您认为增建隧道还需要注重哪方面的内容？
六、扩建隧道
1、您是否同意原位扩挖隧道优先采用单侧扩挖方式？
(是                       (否
2、您是否同意围岩较差时周边扩挖隧道优先采用双侧壁导坑法？
(是                       (否
3、原位扩建隧道，对于扩挖侧隧道，是否有必要进行适当回填反压和临时加固？
(是，应根据隧道建设年代，结构形式、地质条件等进行综合判断后进行加固。
(否，既有隧道已较稳定，不需要进行临时加固，直接开挖。


七、扩建隧道
对于需改造通风系统的隧道，当增加风机时，风机安装固定件您认为采用何种方式安装较好？
(植筋胶植筋        (化学螺栓       (外置钢架或格栅钢架
八、针对本规范编写的意见与建议
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