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前    言 
  

根据中国工程建设标准化协会《关于印发＜2020 年第一批协会标准制

订、修订计划＞的通知》（建标协字［2020]14 号〉的要求，由交通运输部公

路科学研究所、交通运输部路网监测与应急处置中心承担《公路工程机械装备

管理平台技术规程》（以下简称“本规程”）的制订工作。 

编写组在总结研究经验和相关科研成果的基础上，指导和规范公路工程机

械装备管理平台的建设、运营和管理工作，加强规范公路工程机械装备管理平

台，对其提出标准化、规范化的要求，以实现统一上级平台与下级平台、平台

与系统终端之间的数据接口及通信协议，有利于提升公路工程机械装备管理平

台科学化、专业化、智能化、精细化水平，提高全社会自然灾害抗灾救灾能

力，完成了本标准的编写工作。 

本标准分为 7 章，主要内容包括总则、术语、基本规定、平台架构、公路

工程机械装备管理平台功能要求、性能要求、平台间通信协议。 

本标准基于通用的工程建设理论及原则编制，适用于本标准提出的应用条

件。对于某些特定专项应用条件，使用本标准相关条文时，应对适用性及有效

性进行验证。 

本标准由中国工程建设标准化协会公路分会负责归口管理，由交通运输部

公路科学研究所负责具体技术内容的解释，在执行过程中如有意见或建议，请

函告本标准日常管理组，中国工程建设标准化协会公路分会（地址：北京市海

淀区西土城路 8 号；邮编：100088；电话：010-62079839；传真：010-

62079983；电子邮箱：shc@rioh.cn），或杜林森（地址：北京市海淀区西土城

路 8 号；邮编：100088；传真：010-62079733；电子邮箱：ls.du@rioh.cn），

以便修订时研用。 
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1  总则 

1.0.1  为指导和规范公路工程机械装备管理平台的建设、运营和管理工作，加

强规范公路工程机械装备管理平台，对其提出标准化、规范化的要求，以实现

统一公路工程机械装备管理平台、生产运营企业监控平台的数据接口及通信协

议，有利于提升公路工程机械装备管理平台科学化、专业化、智能化、精细化

水平，提高全社会自然灾害抗灾救灾能力，为建设现代化交通强国提供支撑，

特制订本规程。 

1.0.2  本规程用于包括推、挖、装、吊、运等，涵盖桥梁、隧道以及公路平时

“建、管、养、用”和急时抢通所需的工程机械装备的管理，以及指导公路工

程机械装备管理平台的建设、运行维护和管理工作，适用于部、省各级公路管

理部门和公路工程机械装备生产、运营企业。 

1.0.3  本技术规程主要包括公路工程机械装备管理平台架构、生产运营企业监

控平台功能要求、全国工程机械装备数据交换与服务平台功能要求、性能要

求、平台间通信协议的有关规定。 

1.0.4  部、省各级公路管理部门所辖和公路工程机械装备生产、运营企业，以

及国家区域性公路交通应急装备物资储备中心等涉及的公路工程机械装备都应

纳入公路工程机械装备管理平台管理范围，并实现互联互通。 

1.0.5  公路工程机械装备管理平台应具备与应急、公安、地震等其它部门应急

管理平台间实现互通与共享的条件。 

1.0.6  公路工程机械装备管理应贯彻国家的相关政策，与现行的管理制度、技

术规范进行有效衔接，技术相关内容除应符合本技术规程的规定外，还应符合

国家和行业现行有关标准的规定，做到灵活使用、经济合理、技术先进。 
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2  术语 

2.0.1  公路工程机械装备 highway engineering machinery and equipment 

具有推、挖、装、吊、运等功能，涵盖桥梁、隧道以及公路抢通所需的公

路工程抢通装备。 

2.0.2  平台数据交换 platform data exchange 

装备管理云平台与公路工程机械装备生产、运营企业，以及云平台与国家

区域性公路交通应急装备物资储备中心间装备信息、运维管理等基础数据的交

互与共享，实现公路交通突发事件的协同联动和应急处置。 

2.0.3  云平台 
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3  基本规定 

3.1.1 公路工程机械装备管理平台建设应符合国家发展规划及建设要求，满

足公路工程机械装备的数据管理、状态监测、应急处置、运维监控和统计分析

等功能要求。 

3.1.2 部、省两级公路工程机械装备管理平台具备对管辖范围内工程机械装

备运行状态进行实时监测、协调管理，并具备对管辖范围内发生的突发事件进

行装备资源配置和提供应急处置方案的功能。 

3.1.3 公路工程机械装备管理平台间应实现云平台与公路工程机械装备生

产、运营企业，以及云平台与国家区域性公路交通应急装备物资储备中心间装

备信息、运维管理等基础数据的交互与共享，实现公路交通突发事件的协同联

动和应急处置。 

3.1.4 全国平台应具备与企业平台进行数据共享与交换接口的功能，应支持

向其他职能部门提供应急数据共享接口服务。 

3.1.5 公路工程机械装备管理平台软件应采用模块化结构，具有可修改性、

有效性、可靠性、可理解性、可维护性、可适应性、可移植性、可追踪性和可操

作性。 

3.1.6 公路工程机械装备管理平台应建立运行管理和维护制度，确保平台能

够高效畅通运转。 

3.1.7 各级公路工程机械装备管理平台投入使用前应接受有资质的检测部门

测评，并出具测评报告。 
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4  平台架构 

4.1 系统架构 

4.1.1 公路工程机械装备管理平台系统架构包括部、省二级装备管理平台系

统架构，以及国家区域性公路交通应急装备物资储备中心管理平台系统架构，

应参照本规程执行。 

4.1.2 公路工程机械装备生产、运营企业管理平台系统架构可根据生产企业

自身情况搭建平台系统架构，宜可参照本规程执行。 

4.2 技术框架 

4.2.1 公路工程机械装备管理平台技术框架主要由运行监测层、基础设施

层、数据资源层、应用支撑层、应用系统层、信息服务层、服务用户层等七

层，以及信息安全与运维运营管理保障体系、技术标准规范制度保障体系应符

合相关规定。 
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图 4.2.1 公路工程机械装备管理平台技术框架图 

4.2.2  运行监测层包括工程机械装备运行数据、视频图像数据、公路交通应

急事件信息和公路交通网信息。 

4.2.3  基础设施层包括调度资源、存储资源、通信资源、安全系统等。通信

资源包括管理平台间通信专网、卫星通信专网、应急通信、其它传输网络等；

安全系统包括网络安全、数据安全加密、容灾备份等。 

4.2.4   数据资源层包括基础数据、业务数据、主题数据、交换数据等。 

4.2.5  应用支撑层包括平台管理、GIS 服务、视频联网、云平台、通信调

度、大数据分析、数据交换与分享。 

条文说明： 

部、省级平台应采用云、大数据分析等技术，省级以下平台宜根据各省实

际情况确定选择云、大数据分析技术。 
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4.2.6  信息服务层主要为行业行政管理部门、国家应急物资储备库、公路工

程机械装备相关企业和其它相关单位用户提供多种方式服务，包括视频会议、

通信服务、数据智能分析计算、统一接口管理和服务管理等。 

4.2.7  用户服务层包括行业行政管理部门、国家应急物资储备库、公路工程

机械装备相关企业和其它相关单位用户。 

 

4.3 平台间关系 

全国工程机械装备管理平台包括国家（部）、省、市三级管理平台，各级

平台间采用云平台方式互联互通。国家（部）级管理平台和路网监测与应急处

置平台间通过互联网或专线网络实现装备数据同步；全国工程机械装备管理平

台分别与生产企业平台和运营企业平台通过互联网或专线网络实现装备数据互

通。 

全国工程机械装备管理平台

生产企业平台

工程机械装备系统终端

运营企业平台

装备备数据
（无线通信网络）

装备数据
（无线通信网络）

业务数据
（无线通信网络）

监管数据
（互联网或专线网络）

监管数据
（互联网或专线网络）

路网监测与应急处置平台

装备同步数据
（互联网或专线网络）

 

图 1 平台间逻辑关系图 
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4.4 信息传输 

4.4.1  路网监测与应急处置平台、国家级装备管理平台、省级装备管理平台和

企业级装备管理平台之间的传输数据内容应满足公路交通应急处置装备调用与

配置的基本要求。 

4.4.2  平台间数据交换共享内容主要包括装备基础信息数据、位置信息和技术

性能保持状态等信息。其中装备基础信息数据包括装备名称、功能及性能、关

键技术参数和适用灾害类型等。 

4.4.3  全国公路工程机械管理平台与企业级装备管理平台间的传输接口、通信

方式及协议应按照相关规定作统一。 
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5  公路工程机械装备管理平台功能要求 

5.1 数据管理 

5.1.1 【装备基本信息】全国工程机械装备数据交换与服务平台应具备装备

基本信息新增、删除、修改、查询以及导出功能。其中，装备基本信息主要包

括装备编号、装备类型、装备型号、装备所属企业，终端编号、SIM 卡编号、

装备品牌、装备系列等。 

5.1.2 【企业基本信息】全国工程机械装备数据交换与服务平台应具备企业

基本信息新增、删除、修改、查询以及导出功能。其中，企业基本信息包括企

业名称、机构信息、企业注册地址、企业机构代码、营业执照、业务范围等。 

5.2 电子地图 

5.2.1  【运行轨迹】全国工程机械装备数据交换与服务平台应具备电子地图

功能，支持查询机械装备的实时位置信息，获取装备实时运行轨迹；查看公路

工程机械装备全国、省市、地区等范围内分布图。 

5.2.2  【信息查询】全国工程机械装备数据交换与服务平台应具备装备编

号、装备类型、装备型号、装备所属企业等条件的查询、统计功能；支持对电

电子围栏内或特定区域范围内的设备查询。 

5.2.3  【轨迹回放】 全国工程机械装备数据交换与服务平台应具备查看装备

的定位轨迹和区间轨迹回放。 

5.3 装备数据同步 

5.3.1  【同步内容】生产运营企业监控平台应将装备编号、装备类型、装备

型号、装备所属企业、终端编号、SIM 卡编号、装备品牌、装备系列信息同步

至全国工程机械装备数据交换与服务平台。 
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5.3.2  【同步方式】 全国平台与企业平台采取接口的方式进行对接，接口服

务应保持稳定运行。 

5.4 指挥调度 

5.4.1  【协调指挥】全国平台应具有协调与指挥指令接收、处理、分发与操

作的功能，可进行公路工程机械装备的辅助调度和部署，指令的下达、反馈、

跟踪及操作全过程应受到系统的监控。 

5.4.2  【联网联动】全国平台具有跨区域、跨省域路网的大规模运行调度与

指挥平台联动功能，可在统一的操作界面下完成指挥调度的功能。。 

5.5 状态监控 

全国平台应实现对工程机械装备的位置分布、运行状态、运维信息等内容

编码管理，实现应急资源调度与使用的全过程监督。应与各地管理系统有效衔

接。 

5.6 系统管理 

5.6.1  【权限管理】全国平台应具备对于不同类别的用户进行功能权限分配

的功能，部级用户可以查看全部数据，省级仅可查看相应行政区划内数据。 

5.6.2  【用户管理】全国平台应具备用户管理功能，主要包括用户的新增、

删除、修改以及查询功能，并支持统计用户数量。 

5.6.3  【日志管理】全国平台应具备对于用户操作日志的查询、管理功能，

其中日志内容包含用户名称、登录时间、登录 IP 等内容。 

5.7 接口服务 

全国平台应能支持与企业平台间接口对接服务稳定运行，并能支持全国应

急资源调配时相关数据系统的接口对接服务。 

5.8 统计分析 
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5.8.1【企业信息】对平台内企业信息进行日、月、年等周期性数量统计及趋

势分析；对企业按照类型、装备数量进行统计分析；对企业位置分布进行统计

分析。 

5.8.2 【装备信息】对平台内装备信息进行日、月、年等周期性数量统计及

趋势分析；对装备按照类型进行统计分析；对于装备位置信息进行统计分析；

对装备按照运行状态进行统计分析；对装备油温、姿态等报警信息进行统计分

析。 
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6  性能要求 

6.1 全国平台性能要求 

6.1.1 系统总体性能应满足以下要求： 

1  【系统运行】全国平台应支持 7×24h 不间断运行，平台内软硬件应实

现北斗时钟同步，同步误差宜 100ms 以内。 

2  【传输网络性能】传输网络性能指标应符合 YD/T 1171 中规定的 1 级

（交互式）或 1 级以上服务质量等级。具体指标如下： 

——网络时延上限值为 400 ms； 

——时延抖动上限值为 50 ms； 

——丢包率上限值为 1×10-2； 

3  【允许装备规模】全国平台接入、管理工程机械装备的规模内容及要

求。 

4  【定位数据更新频率范围】规定工程机械装备定位数据更新的最高频率

与最低频率。 

5  【允许用户数量】部级云平台 1s 内应支持不少于 300 个用户同时登

录，且支持不少于 5000 个用户同时在线；应支持不少于 20 万路视频图像实时

在线接入；部级公有云平台分发路数可达到百万级。  

省、市级云平台 1s 内应支持不少于 30 个用户同时登录，且支持不少于 

200 个用户同时在线。省级云平台应支持不少于 15000 路视频图像同时接入。

省级公有云平台分发路数可达到十万级，私有云平台最大分发路数应不少于 

300 路。 

6  【平台时延、中断和恢复】平台转发数据的平均时延 500 ms；平台的

最大可中断服务时间 100s;应实现的最短服务恢复时间 500s。 

7  【检测与更新】管理平台具备软件版本自动检测及升级能力。 

6.1.2 平台响应时间 

1  【单用户响应时间】在 6.1.1 的网络传输性能条件下，任意两个平台接

入单元之间的通信协议传输，时延小于 500ms；用户终端通过平台接入单元访

问目标区域视频监控系统的监控资源，时延小于 2s。 

2  【非应急响应时间】平台在非应急事件处置情况下，查询功能、状态监

控功能、指挥调度功能（含调度响应等）、工况查询功能，以及统计分析等相
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关功能的最快响应时间（指最高并发用户数条件下）不应超过单用户平均响应

时间的 5 倍。 

2  【应急响应时间】规定平台在应急条件下工程机械装备查询、状态监

控、工况查询、指挥调度（含调度响应）等常用功能的最短响应时间（指最高

并发用户数条件下）不应超过单用户平均响应时间的 2 倍。 

3  【实时会商与即时通信】部、省平台需具备实时会商与即时通信功能，

在应急条件下进行实时会商与即时通信的系统响应时间应不小 100ms，视频、

语音传输数据质量应符合相关要求。 

6.1.3 可扩展性 

1  平台应具备良好的可扩展性，可支持基于共享存储的数据库集群，且平

台扩容后的运行、响应时间能够保持基本的性能要求，平台扩容后应符合

6.1.1~6.1.2 的要求。 

2  【最大可容纳的用户数量】在保证基本性能的条件下，平台最大可容纳

的用户数量为 100 万。 

3  【最大可管理的公路工程机械装备数量】在保证基本性能的条件下，平

台最大可管理的公路工程机械装备数量为 1000 万。 

4  【最大可接入各类平台的数量】在保证基本性能的条件下，平台最大可

接入各类平台数量为 10 万。 

6.1.4 地图数据质量 

1  电子地图可使用公共互联网地图服务，也可采用自建电子地图服务，任

何方式的电子地图的数据质量至少满足以下要求： 

——电子地图应符合 GB/T 35658—2017 中 5.1.13 的要求； 

——地图更新频率不少于每年一次。 

2  电子地图应至少需要包含路网情况、桥隧情况以及桥梁可承载最大质量

（对应工程机械装备最大重量）、隧道可通行最大尺寸工程机械装备情况，以

及公路最小转弯半径（可能限制应急救援情况下可调配的工程机械装备）等信

息，以及沿途加油、维修、会合点等服务保障相关信息点等内容。 

3  电子地图应进行定期更新和维护。 

6.1.5 网络传输 

1  【平台间网络传输】平台间网络传输应至少包含全国平台与企业平台

间、全国平台与储备中心平台间的实时高清视频，装备基础数据、实时定位数

据（含 CAN 总线数据）、调拨使用数据等传输内容 

2  【平台与终端间网络传输】全国平台与工程机械装备之间网络传输应至

少包括驾驶室内高清视频数据、驾驶员身份信息、工程机械运行数据等内容。 
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3  【网络传输的线路、带宽、主备链路】全国平台与企业平台间、全国平

台与储备中心平台间支持专线网络或互联网 VPN 连接，带宽和主备链路应符

合相关的规定。全国平台与工程机械装备间支持，带宽和主备链路应符合相关

的规定。 

6.1.6 数据存储和备份 

全国公路工程机械装备管理平台数据存储和备份应满足以下要求： 

1  【存储格式与容量】规定全国平台上用户数据、工程机械装备基础数据

和各类实时数据的存储格式、存储时间以及存储空间要求，并对其安全备份、

异常恢复演练等提出明确要求；规定公路工程机械装备视频监控数据、CAN

总线以及必要的物联感知数据的存储要求、备份要求。 

2  【数据备份】全国工程机械管理平台应对平台间、全国平台与装备系统

终端间的传输数据进行备份，建立数据备份机制，每月对数据进行全量备份，

每半个月对数据进行增量备份。 

3  【数据备份】平台软件程序和数据要实现定期、自动异地备份，备份方

式可根据实际情况选用完全备份、增量备份等备份方式；针对视频数据的备

份，可采取定期增量备份方式。 

6.1.7 系统安全 

全国公路工程机械装备管理平台系统安全应满足以下要求： 

1  对数据库中用户名、密码等关键数据加密存储； 

2  对系统的操作和系统接收及发送的数据记录均记入系统日志，系统日志

至少存储 183 天； 

3  采用备份平台，主平台出现问题能自动切换到备份平台； 

4  平台间数据交换采用加密传输方式，符合 JT/T 809 的有关要求。 

5  具备性能管理功能，能监测网络设备的 CPU 负荷、工作温度、内存使

用率、端口流入流出流量、端口流入流出带宽使用率、端口流入流出包平均大

小、端口丢包率等主要性能指标；提供性能采集任务的手动开始和停止，灵活

配置性能采集时间等；根据不同的性能指标设置不同的阈值条件，并自动发送

性能告警。 

6.2 企业平台 

6.2.1  接口要求 

全国平台与企业平台间传输内容包括上传数据信息和下发数据信息。上传

数据主要包括公路工程机械装备的基本信息、主要功能及性能、技术参数和适



性能要求 

 

-- 14 -- 

 

用灾害类型场景；下发数据主要包括突发事件的应急处置指令、信息及执行反

馈；公路应急资源的调度、部署指令；其它信息。 

6.2.2  连通性要求 

1  【组网方式】部、省二级公路工程机械装备管理平台间数据联网应采用

主备双链路方式实现；全国平台与企业平台间数据联网应采用互联网或专线网

络方式传输。 

2  【链路要求】部、省二级公路工程机械管理平台，以及企业平台与全国

平台之间的数据传输带宽，主用链路带宽不小于 100Mbit/s ；备用链路的带宽

不小于 20Mbit/s。主备链路的切换时间不应超过 5min 。 

3  【IP 地址规划】部、省二级公路工程机械管理平台应按照统一规划的

IP 地址进行分配。企业 IP 地址自行规划分配。 
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7  平台间通信协议 

7.1 常量定义 

7.1.1  业务数据类型标识 

数据交换协议规定的业务数据类型名称和标识常量定义见表 1。业务数据

类型标识的命名规则如下： 

1  上级平台向下级平台发送的请求消息，一般应以“DOWN_”开头，以

后缀“_REQ”结尾；下级平台向上级平台发送的请求消息，一般以“UP_”开

头，以后缀“_REQ”结尾。 

2  当上下级平台之间有应答消息时，应答消息可继续沿用对应的请求消息

开头标识符，通过后缀“_RSP”来标识结尾。 

3  业务数据类型名称和标识常量定义应符合 JT/T 809 平台数据交换的相关

规定。 

表 1 业务数据类型名称和标识常量定义 

消息种

类 

业务数据类型名称 消息链路 业务数据类型标识 数值 

链路管

理类 

主链路登录请求消息 主链路 UP_CONNECT_REQ 0x1001 

主链路登录应答消息 主链路 UP_CONNECT_RSP 0x1002 

主链路注销请求消息 主链路 UP_DISCONNECT_REQ 0x1003 

主链路注销应答消息 从链路 UP_DISCONNECT_RSP 0x1004 

主链路连接保持请求消息 主链路 UP_LINKTEST_REQ 0x1005 

主链路连接保持应答消息 从链路 UP_LINKTEST_RSP 0x1006 

主链路断开通知消息 从链路 UP_DISCONNECT_INFORM 0x1007 

下级平台主动关闭链路通

知消息 
主链路 UP_CLOSELINK_INFORM 0x1008 

从链路连接请求消息 从链路 DOWN_CONNECT_REQ 0x9001 

从链路连接应答消息 从链路 DOWN_CONNECT_RSP 0x9002 

从链路注销请求消息 从链路 DOWN_DISCONNECT_REQ 0x9003 

从链路注销应答消息 主链路 DOWN_DISCONNECT_RSP 0x9004 

主链路连接保持请求消息 从链路 DOWN_LINKTEST_REQ 0x9005 

主链路连接保持应答消息 主链路 DOWN_LINKTEST_RSP 0x9006 

主链路断开通知消息 主链路 DOWN_DISCONNECT_INFORM 0x9007 

上级平台主动关闭链路通

知消息 
从链路 DOWN_CLOSELINK_INFORM 0x9008 

装备动

态信息

交换类 

主链路动态信息交换消息 主链路 UP_EXG_MSG 0x1200 

从链路动态信息交换消息 从链路 DOWN_EXG_MSG 0x9200 

装备静 主链路静态信息交换消息 主链路 UP_BASE_MSG 0x1300 
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态信息

交换类 
从链路静态信息交换消息 从链路 DOWN_BASE_MSG 0x9300 

平台间

信息交

互类 

主链路平台间信息交互消

息 
主链路 UP_PLATFORM_MSG 0x1400 

从链路平台间信息交互消

息 
从链路 DOWN_PLATFORM_MSG 0x9400 

 

7.2 通信方式 

公路工程机械装备管理平台间、管理平台与企业平台间都采用双链路通信

方式，具体要求如下： 

1  平台间通信方式应采用 TCP 协议长连接方式。 

2  全国公路工程机械装备管理平台应提供服务的 IP 地址、端口号以及用户

名、密码等信息，供省级管理平台和企业平台接入。 

3  省级管理平台和企业平台（下级平台）向全国公路工程机械装备管理平

台（上级平台）发起建立主链路连接请求，主链路成功建立后，全国平台应向

下级平台发起从链路连接请求。 

4  若主、从链路均连接正常，则下级平台应通过主链路向上级平台发送数

据，上级平台应通过从链路向下级平台发送数据。 

5  若主、从链路中其中一条链路中断时，所有的数据均应通过另外一条链

路进行数据传输，断开的链路恢复时，应按照约定继续从两条链路进行数据传

输。 

6  通信链路应通过其中的 TCP 客户端发送链路保持数据包检测链路连接状

态，实现链路的可靠连接。 

7.3 安全认证 

按照 7.2 的通信方式，上级平台应对下级平台的接入请求进行安全验证，

确保建立可靠、可信的通信链路。下级平台可不对上级平台的接入请求进行安

全验证。 

上级平台对下级平台安全验证流程遵循以下规定： 

1  上级平台应为下级平台分配相应的接入码、接入用户名、密码以及数据

加解密相关参数。 

2  下级平台与上级平台连接时，发送“登录请求”消息，上级平台收到下

级平台连接请求后，应首先验证请求的 IP 地址，若请求的 IP 地址与约定接入

的 IP 地址不一致，则返回验证失败结果；其次，上级平台对下级平台的接入

码、用户名以及密码进行验证，根据验证的结果向下级平台返回相应的结果

值。 

3  上、下级平台间的数据传输可采用加密模式传输，实现对传输数据的即

时加密，具体加密算法按照相关规定执行。 

7.4 消息处理 
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7.4.1  发送方在发送消息时，按照子业务数据类型分别对所发送的消息按发送

顺序编号。程序开始运行时编号等于零，发送第一个消息数据时开始计数，到

最大数后归零。 

7.4.2  若平台间链路中断，则链路登录成功后，平台须发送链路断开之前所有

子业务数据类型对应的消息序列号。发送方在收到消息序列号后，对发送消息

进行编号时，续编链路中断之前的消息序列号。消息序列号通知消息见 XXX。 

7.4.3  接收方在接收消息时，按照子业务数据类型分别对收到的消息按序列号

进行统计，若发现消息序列号有缺失，则立即发送消息补传请求。消息补传请

求消息见 XXXX。 

7.4.4  发送方收到消息补传请求后，根据请求的消息序列号及子业务类型，重

传相应的消息。在填入重传的消息序列号时，使用该消息的原始消息序列号。 

7.4.5  接收方在发送消息补传请求后，若等待补传消息超时，则重新发送消息

补传请求，每次重传后的应答超时时间按照式（1）计算，其中应答时间和重传

次数由发送方和接收方自行约定。 

 

式中：TN+1—每次重传后的应答超时时间； 

TN—前一次应答超时时间； 

N—重传次数。 

 

7.5 技术要求 

7.5.1  生产运营企业监控平台数据与交换服务信息 

7.5.1.1  【数据管理】生产运营企业监控平台应具备基础信息录入、存储、更

新与查询等功能，基础信息内容和范围如下： 

1  装备基本信息，包括装备编号、装备类型、装备型号、装备所属企业，

终端编号、SIM 卡编号等。 

2  装备运行维护信息，包括装备的定位、工作状态、工作运行参数、累计

运行时间、保养状态、保养时间、报警信息等。 

3  企业基本信息，包括企业名称、机构信息、企业企业注册地址、企业机

构代码、营业执照、业务范围等。 

4  装备操作员信息，包括操作员姓名、电话、证件号码、从业资格证等。 

7.5.1.2 【电子地图】平台具备电子地图功能，具体要求如下： 

1  查看公路工程机械装备全国、省市、地区等范围内分布图； 

2  按装备类型、详细地址、装备编号等条件搜索、过滤等功能； 

3  查看装备的定位轨迹和区间轨迹回放； 

4  支持电子围栏设置，电子围栏内的设备查询。 

7.5.1.3  【监控管理】具备装备上下线实时提醒、调度、监测、跟踪、查

询、监测、离线提醒等管理功能，具体要求如下： 
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1  能实时监控装备上下线状态，在平台能够可视化实时跟踪、查询、检测

装备的位置和工作状态； 

2  能够实时监控装备的调度任务，在平台可以对异常调度进行提醒； 

3  对于任务中的装备，能够进行离线提醒。 

7.5.1.4  【统计分析】具备装备的基本信息、位置分布、状态运行、设备类

型和数量、报警信息等统计分析功能，具体要求如下： 

1  能够对装备的基本信息进行列表查询展示 

2  能够展示全国、省市、地区等范围内设备位置分布统计数据 

3  能够对装备的工作运行状态按照不同的维度（工作中、在线、离线）进

行查询展示 

4  能够展示全国、省市、地区等范围内的设备类型分布统计数据 

5  能够对装备的报警信息进行列表查询展示 

7.5.1.5 【位置分布】生产运营企业监控平台应具备装备实时位置和历史位

置的查询、标注、显示等业务功能。 

1  对装备的实时位置信息查看、地图标注显示 

2  对装备的历史位置信息查看、历史轨迹回放 

7.5.1.6  【状态监控】生产运营企业监控平台应具备装备状态监控、查询等

功能，应至少包括以下内容： 

1  应具备装备在线/离线通讯状态，以及工作/未工作运行状态的监控并实时

信息反馈平台的功能。 

2  应具备装备的工作状态信息可视及查询功能，主要包含装备基本信息、

在线状态、工作状态、最新工况时间、最新位置时间、最新位置等。 

7.5.1.7  【工况查询】生产运营企业监控平台应具备装备状态监控、查询等

功能，应至少包括以下内容： 

1  具备装备的实时工况可视化展示查询、导出功能； 

2  具备装备历史工况数据的导出功能。 

7.5.1.8 【报警信息】生产运营企业监控平台应具备装备报警信息的查询、

提示功能，应至少包括以下内容：  

1  对装备的异常状态可进行实时告警显示和主动推送。 

2  对装备历史告警数据可进行查询与导出。 

7.5.2  生产运营企业监控平台数据与交换服务信息数据格式 

7.5.2.1  上传装备基本信息消息 

1  子业务类型标识：UP_EXG_MSG_REPORT_EQUIPMENT_INFO。 

2  描述：装备的基本信息，下级平台应答上级平台发送的上传装备基本信

息请求消息，上传指定装备的基本信息消息数据。上传装备基本信息消息数据

体规定见表。 
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表  上传装备基本信息消息数据本 

字段名 字节数 类型 描述及要求 

EQUIPMENT_NO DATA_LENGTH 
Octet 

String 
装备编号 

DATA_TYPE 2 uint16_t 子业务类型标识 

DATA_LENGTH 4 uint32_t 后续数据长度 

SOURCE_DATE_TYPE 2 uint16_t 
对应上传装备基本信息源子业

务类型标识 

SOURCE_MSG_SN 4 uint32_t 
对应上传装备基本信息请求消

息源报文序列号 

EQUIPMENT_NAME 16 
Octet 

String 
装备名称 

EQUIPMENT_ID 20 
Octet 

String 
装备编号 

EQUIPMENT_TYPE 10 
Octet 

String 
装备类型 

EQUIPMENT_MO 20 
Octet 

String 
装备型号 

EQUIPMENT_COMP 200 
Octet 

String 
装备所属企业 

TERMINAL_NUM 40 
Octet 

String 
终端编号 

SIMCARD_NUM 40 
Octet 

String 
SIM 卡编号 

 

7.5.2.2  上传装备操作员基本信息消息 

1  子业务类型标识：UP_EXG_MSG_REPORT_OPERATOR_INFO。 

2  描述：装备操作员的基本信息，下级平台应答上级平台发送的上传装备

基本信息请求消息，上传指定装备的基本信息消息数据。上传装备基本信息消

息数据体规定见表。 

表  上传操作员基本信息消息数据本 

字段名 字节数 类型 描述及要求 

EQUIPMENT_NO DATA_LENGTH 
Octet 

String 
装备编号 

DATA_TYPE 2 uint16_t 子业务类型标识 

DATA_LENGTH 4 uint32_t 后续数据长度 

SOURCE_DATE_TYPE 2 uint16_t 
对应上传装备基本信息源子业

务类型标识 

SOURCE_MSG_SN 4 uint32_t 
对应上传装备基本信息请求消

息源报文序列号 

OPERATOR_NAME 16 
Octet 

String 
操作员姓名 

PHONE_NUM 20 
Octet 

String 
电话 

OPERATOR_ID 10 
Octet 

String 
证件号码 

LICENSE 20 
Octet 

String 
从业资格证号 

 

7.5.2.3  实时上传装备定位信息消息 
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1  子业务类型标识：UP_EXG_MSG_REAL_LOCATION。 

2  描述：装备的实时定位信息，实时上传装备定位信息消息数据体规定见

表。 

表  实时上传装备定位信息消息数据本 

字段名 字节数 类型 描述及要求 

EQUIPMENT_NO DATA_LENGTH 
Octet 

String 
装备编号及类型 

DATA_TYPE 2 uint16_t 子业务类型标识 

DATA_LENGTH 4 uint32_t 后续数据长度 

GNSS_DATA GNSS_DATA_LENGTH BYTES  

 

7.5.2.4  报警信息消息 

1  业务数据类型标识：UP_WARN_MSG 

2  消息方向：下级平台往上级平台。 

3  描述：下级平台向上级平台发送报警信息业务，主链路报警信息业务数

据体规定见表。上报报警信息系数据体规定见表。 

表  主链路报警信息业务数据体 

字段名 字节数 类型 描述及要求 

DATA_TYPE 2 uint16_t 子业务类型标识 

DATA_LENGTH 4 uint32_t 后续数据长度 

DATA GNSS_DATA_LENGTH BYTES 数据部分 

表  上报报警信息消息数据本 

字段名 字节数 类型 描述及要求 

DATA_TYPE 2 uint16_t 子业务类型标识 

DATA_LENGTH 4 uint32_t 后续数据长度 

PLATFORM_ID 11 BYTES 
发起报警平台唯一编码，由平台所在地

行政区域代码和平台编号组成 

WARN_TYPE 2 uint16_t 报警类型 

WARN_TIME 8 time_t 报警时间，UTC 时间格式 

EQUIPMENT_NO DATA_LENGTH 
Octet 

String 
装备编号。非装备相关报警全填 0 

PLATFORM_ID 11 BYTES 

被报警平台唯一编码，由平台所在地行

政区域代码和平台编号组成。非平台相

关报警全填 0 

位置信息    

INFO_LENGTH 4 uint32_t 上报报警信息长度，最长 1024 字节 

INFO_CONTENT INFO_LENGTH 
Octet 

String 
上报报警信息内容 

7.5.2.5  相关信息数据体结构 

1 装备定位信息数据体见表 

表  装备定位信息数据体 

字段名 字节数 类型 描述及要求 
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ENCRYPT 1 BYTE 

该字段标识传输的定位信息是否使

用国家测绘局批准的地图保密插件

进行加密。 

加密标识：1-已加密，0-未加密 

DATA_LENGTH 4 uint32_t 装备定位信息数据长度 

GNSS_DATA GNSS_DATA_LENGTH BYTES 

装备定位信息内容，包括装备位置

基本信息和位置附加信息，其数据

格式按照 JT/T 808 的要求执行 

PLATFORM_ID1 11 BYTES 
监控平台唯一编码，由平台所在地

行政区域代码和平台编号组成 

PLATFORM_ID2 11 BYTES 
监控平台唯一编码，由平台所在地

行政区域代码和平台编号组成 

PLATFORM_ID3 11 BYTES 
监控平台唯一编码，由平台所在地

行政区域代码和平台编号组成 

 

2 装备基本信息数据体见表 

表  装备基本信息数据体 

名称 字段名 必填项 描述及要求 

装备名称 EQUIPMENT_NAME STRING 装备名称在行业的通用描述 

装备编号 EQUIPMENT_ID STRING 装备的唯一识别号 

装备类型 EQUIPMENT_TYPE BYTE 装备类型定义标志 

装备型号 EQUIPMENT_MO STRING 装备的公开型号 

装备所属企业 EQUIPMENT_COMP STRING 所属生产制造企业名称 

终端编号 TERMINAL_NUM STRING 终端的唯一识别号 

SIM 卡编号 SIMCARD_NUM STRING SIM 卡号 

 

 


